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1 
Algem

ene bepalingen 

1.1 
M

eetw
ijze 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 
- 

Bebouw
de oppervlakte: Dit is de bruto gelijkvloerse oppervlakte van alle bebouw

ing die 
binnen het perceel aanw

ezig is, gem
eten langs de buitenzijde van de gebouw

en. 

- 
Bebouw

ing-terreinindex (B/T): de verhouding tussen de bebouw
de oppervlakte en de 

totale (gedefinieerde) oppervlakte van het terrein/de kavel. 

- 
Bruto bouw

volum
e: Het bruto bouw

volum
e van een w

oning w
ordt gem

eten m
et inbegrip 

van de binnenm
uren, buitenm

uren, dakconstructie, verluchtingsschachten en schouw
en, te 

vertrekken van het m
aaiveldpeil. Bij de volum

eberekening w
ordt het bruto volum

e van 
aansluitende 

overdekte 
terrassen, 

carports 
en 

andere 
open 

overdekte 
constructies 

m
eegeteld. Keldervolum

es onder het gem
iddeld m

aaiveldpeil w
orden enkel m

eegerekend 
w

anneer 
deze 

ondergrondse 
ruim

tes 
w

oonfuncties 
herbergen 

(w
oonlokalen, 

garage, 
hobbyruim

te, nevenbestem
m

ing). In alle andere gevallen w
orden ze niet m

eegerekend. 

- 
Bruto vloeroppervlakte: O

m
vattend de gem

eten oppervlakte (buitenom
trek) van alle 

bovengrondse bouw
lagen van een gebouw

, eventueel vloeren in het dak ingerekend voor 
zover er een vrije hoogte van 2m

 boven aanw
ezig is. (Delen van) bouw

lagen, m
et 

uitzondering van traphallen, m
et een vrije hoogte van m

eer dan 5m
 w

orden als dubbel 
m

eegeteld. De kelderverdieping en niet – overdekte terrassen w
orden niet m

eegerekend. 

- 
G

abariet: profiel (hoogte, diepte) van een gebouw
. 

- 
Kroonlijsthoogte: 

De 
kroonlijsthoogte 

van 
het 

gebouw
 

w
ordt 

gem
eten 

vanaf 
het 

m
aaiveldpeil tot aan de bovenzijde van de goot, de kroonlijst of de gevelbeëindiging. De 

kroonlijst vorm
t de ruim

telijke beëindiging van de bovenzijde van de gevel van het gebouw
. 

- 
N

okhoogte: totale hoogte van een gebouw
 gem

eten tussen het gaanpad en het hoogste 
punt van het bouw

w
erk. 

- 
Verhardingspercentage: Het aandeel van de totale oppervlakte van de kavel dat m

axim
aal 

m
ag verhard w

orden. 
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1.2 
Begrippen  

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
 

Stedenbouw
kundige voorschriften 

 
- 

Bescheiden w
oning: Een w

oning is bescheiden als ze aan volgende voorw
aarden voldoet: 

1. 
kavels m

et een oppervlakte van ten hoogte 500 m
² 

2. 
eengezinsw

oningen m
et een bouw

volum
e van ten hoogste 550 m

³ 

3. 
overige w

oningen m
et een bouw

volum
e van ten hoogste 240 m

³, te verhogen 
m

et 50 m
³ voor w

oningen m
et drie of m

eer slaapkam
ers. 

- 
Bijgebouw

: een vrijstaande constructie die niet aan het hoofdgebouw
 gekoppeld is, niet 

bestem
d voor een w

oonfunctie en beperkt in oppervlakte is. 

- 
Bouw

kader: op het verkavelingsplan aangeduide zone w
aarbinnen bebouw

ing m
ag w

orden 
opgericht. Buiten dit kader is geen bebouw

ing toegelaten, uitgezonderd bijgebouw
en onder 

de verder verm
elde voorw

aarden. 

- 
Bouw

laag: 
ruim

te 
tussen 

een 
vloer 

en 
het 

daarboven 
liggend 

plafond. 
De 

kelderverdiepingen 
en 

de 
ruim

tes 
begrepen 

binnen 
het 

dakvolum
e 

kom
en 

niet 
in 

aanm
erking voor het bepalen van het aantal bouw

lagen van een gebouw
. 

- 
Bouw

lijn: Lijn die de grens van de bebouw
ing aangeeft. 
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Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
 

Stedenbouw
kundige voorschriften 

- 
Carport: Een open constructie, dienstig voor het overdekt stallen van een voertuig. De 

w
anden m

ogen niet volledig tot aan de dakrand dicht zijn. Indien de constructie tegen een 
bestaande zijgevel van een w

oning w
ordt geplaatst heeft ze langs deze zijde een volledig 

open w
and. 

- 
Eéngezinsw

oning: Elk gebouw
 bestaande uit één w

oonentiteit, w
aarbij de w

oonentiteit 
sam

envalt m
et het volledige gebouw

.  

- 
G

arage: 1. Bijgebouw
 of carport die geschikt is voor het stallen van 1 of m

eerdere auto’s 
m

et uitsluiting van enig bedrijf of 2. In een gebouw
 opgenom

en ruim
te die geschikt is voor 

het stallen van 1 of m
eerdere auto’s m

et aansluiting van enig bedrijf. 

- 
G

esloten 
bebouw

ing: 
Bebouw

ingsw
ijze 

w
aarbij 

gebouw
en 

langs 
beide 

zijden, 
m

et 
scheidsm

uren, (gedeeltelijk) w
orden geplaatst op de gem

eenschappelijke zijgrens van de 
percelen. 

De 
uiteinden 

van 
de 

reeks 
m

oeten 
als 

kopgevels 
esthetisch 

verantw
oord 

afgew
erkt w

orden. 

- 
Hoofdbestem

m
ing: De hoofdbestem

m
ing is de verplicht te realiseren bestem

m
ing voor de 

gebouw
en die opgericht w

orden binnen de aangeduide bouw
kaders. 

- 
Lot: Een duidelijk afgebakend, opgem

eten grondstuk, aangegeven op het verkavelingsplan, 
dat bedoeld is om

 een bestem
m

ing te krijgen binnen deze verkaveling, hetzij in private, 
hetzij in publieke eigendom

stoestand. 

- 
M

aaiveld: het afgew
erkte bouw

terrein. 

- 
M

eergezinsw
oning: gebouw

 bestaande uit m
eerdere w

oonentiteiten. Elk gebouw
, anders 

dan 
een 

eengezinshuis, 
dat 

m
eer 

dan 
één 

w
oning 

bevat 
(appartem

entsgebouw
 

en 
gebouw

en m
et collectieve w

oningen). 

- 
N

evenbestem
m

ing: Een toegelaten bestem
m

ing binnen de desbetreffende zone, steeds 
verbonden aan een reeds gerealiseerde of gelijktijdig te realiseren hoofdbestem

m
ing. 

- 
O

pen bebouw
ing, vrijstaande bebouw

ing of alleenstaande bebouw
ing: bebouw

ingsw
ijze 

w
aarbij de beide afgew

erkte zijgevels van een gebouw
 op een m

inim
um

 afstand van de 
zijperceelsgrenzen zijn geplaatst. Hierbij kan enkel vrijstaande bebouw

ing voorkom
en. 

- 
Rooilijn: Deze lijn vorm

t de grens tussen de openbare w
eg en de aanpalende eigendom

m
en 

in overeenstem
m

ing m
et w

at door de adm
inistratieve overheid is voorgeschreven voor de 

toekom
st. 

- 
Set-back: een terugliggend bouw

volum
e dat w

ordt geprojecteerd binnen de contouren van 
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Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
 

Stedenbouw
kundige voorschriften 

een denkbeeldig zadeldak dat op de grond van deze voorschriften is toegestaan en w
aarvan 

de helling van de vlakken m
axim

aal 45° bedraagt. Een set-back w
ordt niet m

eegeteld bij de 
bepaling van de kroonlijsthoogte en het aantal bouw

lagen.  

- 
Terras: Buitengedeelte (insprong en/of uitsprong) van een gebouw

 m
et verblijfsfunctie, 

toegang hebbend tot een vertrek van het gebouw
. Het terras kan eveneens een balkon of 

een dakterras zijn, dat al dan niet als daktuin w
ordt ingericht. 

- 
Tuinstroken: de soorten tuinstroken w

orden w
eergegeven op onderstaande tekening:  

 

 

- 
Verhardingen: Alle m

aterialen voor bodem
bedekking en alle behandelingsw

ijzen van de 
bodem

 die het grondoppervlak hard m
aken. H

et betreft m
aterialen bestem

d om
 de 

inrichting van het bouw
lot (paden, terrassen, opritten en parkeerplaatsen) en het openbaar 

dom
ein (ontsluitingsw

egen) te verharden. 

- 
Voorbouw

lijn: Denkbeeldige lijn w
aar de voorgevel van de bebouw

ing dient te w
orden 

opgericht, d.i. de afstand tussen de rooilijn en de voorgevel. 

 

voortuinstrook 

zijtuinstrook 

achtertuinstrook 

w
oning 
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1.3 
Ruim

telijke kw
aliteit en contextuele inpassing 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 
Elke handeling die vergunningsplichtig is binnen de verkaveling zal m

oeten beantw
oorden aan 

tw
ee criteria, m

et nam
e ruim

telijke kw
aliteit en contextuele inpassing. 

Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing w
ordt onder m

eer gebaseerd 
op: 

- 
de inplanting van de gebouw

en: gebouw
en dienen op zow

el een functioneel verantw
oorde 

als een ruim
telijk verantw

oorde w
ijze ingeplant te w

orden; 

- 
de 

relatie 
m

et 
de 

overige 
bebouw

ing 
in 

de 
om

geving: 
de 

bebouw
ing 

en 
harde 

infrastructuurelem
enten w

orden zoveel m
ogelijk gebundeld en sluiten zow

el m
orfologisch 

als naar opbouw
 aan op de andere bebouw

ing in de om
geving; 

- 
de ruim

telijke draagkracht; 

- 
de architecturale kw

aliteit, de verschijningsvorm
 en de gebruikte bouw

m
aterialen. 

Bij het indienen van een om
gevingsvergunningsaanvraag dient deze geslaagde contextuele 

inpassing te w
orden aangetoond en gem

otiveerd. Het einddoel van elke om
gevingsvergunning 

m
oet een nieuw

 of verbouw
d gebouw

, of geheel van gebouw
en, zijn dat volledig past in de 

om
geving w

aarin het ingeplant is. Dit w
il zeggen dat zow

el de volum
etrie, typologie en 

architectuur tegelijk m
oeten passen binnen de ruim

telijke structuren van de directe om
geving 

als binnen de architecturale verschijningsvorm
 van deze directe om

geving. 

 

1.4 
Parkeren 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 
Het aantal voorziene parkeerplaatsen per w

ooneenheid dient te voldoen aan de gem
eentelijke 

parkeerverordening. Garages of autostaanplaatsen w
orden binnen 1 perceel gegroepeerd 

voorzien. 

Privaat parkeren  

Privaat parkeren w
ordt opgevangen op eigen terrein.   
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Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

Bij 
m

eergezinsw
oningen 

dient 
privaat 

parkeren 
geclusterd 

achteraan 
de 

gebouw
en 

of 
ondergronds te w

orden voorzien. Vanaf 6 w
ooneenheden w

ordt het privaat parkeren verplicht 
ondergronds opgevangen.  

Bezoekersparkeren  

Bezoekersparkeren kan voorzien w
orden binnen het openbaar dom

ein of op eigen terrein. Het 
bezoekersparkeren 

m
ag 

vooraan 
de 

gebouw
en 

w
orden 

voorzien, 
aansluitend 

bij 
de 

w
oongebouw

en.  

 

1.5 
Afsluitingen op de perceelsgrenzen 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

Een doordachte keuze van het type en de hoogte van de 
erfscheidingen is belangrijk voor het garanderen van de 
privacy en de sam

enhang van het straatbeeld. 

 

 

O
p de rooilijn zijn afsluitingen niet toegestaan.  

In de voortuinzone zijn volgende soorten afsluiting toegelaten: 

- 
O

fw
el een levende, inheem

se en streekeigen haag of taxushaag, ingeplant op of tegen de 
gem

eenschappelijke perceelsgrens of op m
in. 0,50m

 van deze scheiding verw
ijderd.  

- 
O

fw
el een draad m

et palen, eventueel begroeid m
et klim

op op de gem
eenschappelijke 

perceelsgrens of op m
in. 0,50m

 van deze scheiding verw
ijderd. De palen zijn van m

etaal, al 
dan niet geplastificeerd en w

orden voorzien van een geplastificeerde m
etalen draadgaas. 

In de achtertuinzone en zijtuinzone (uitgezonderd de zones die aan het openbaar dom
ein 

grenzen) is elk soort afsluiting toegestaan uitgezonderd m
etalen panelen, betonplaten of PVC 

panelen. 

Enkel in het verlengde van de gem
ene m

uur tussen tw
ee halfopen bebouw

ingen is het 
toegestaan de afsluiting op te trekken in m

etselw
erk over een m

axim
ale lengte van 4m

 en m
et 

een hoogte van m
ax. 1,80m

. 

De hoogte van de afsluitingen in de voortuinzone bedraagt m
axim

aal 1,20m
. De hoogte van de 

afsluitingen in de zij- en achtertuinzone bedraagt m
axim

aal 2,00m
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1.6 
Vrijstaande zijgevels 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 

 

Alle zichtbaar blijvende gevels m
oeten een volw

aardige afw
erking krijgen. De afw

erking van 
(deels) zichtbaar blijvende gevels op de gem

eenschappelijke perceelsgrens bij gekoppelde 
bebouw

ing dient te w
orden uitgevoerd door de aanbouw

ende. Aan zijn zijde conform
 zijn 

w
oning en aan de zijde van de bestaande w

oning conform
 deze w

oning. 

1.7 
M

ateriaalgebruik 
Richtinggevend 

Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 
Alle 

constructies 
dienen 

afgew
erkt 

te 
w

orden 
in 

duurzam
e, 

volw
aardige 

en 
esthetisch 

verantw
oorde m

aterialen volgens de voorw
aarden hieronder beschreven: 

Hoofdgebouw
 

- 
Het hoofdm

ateriaal van de gevels is baksteen of een gevelbepleistering, in elke m
ogelijke 

onderlinge com
binatie. 

- 
Gevels kunnen als bijm

ateriaal m
ax. voor 49%

 bestaan uit pannen- of leienbekleding, een 
beplanking in hout of een gladde beplating in een ander m

ateriaal. 

- 
Voor de dakbedekking m

ag gebruik gem
aakt w

orden van elk m
ateriaal dat geschikt is voor 

Af te w
erken conform

 voor- of 
achtergevel w

oning B 

Af te w
erken conform

 voor- of 
achtergevel w

oning A 

B 
A 
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Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

een dakafw
erking. 

- 
2 aaneengesloten w

oningen dienen steeds qua m
ateriaal- en kleurgebruik op elkaar te 

w
orden afgestem

d. 

Bijgebouw
en 

- 
Bijgebouw

en w
orden uitgevoerd in hetzelfde m

ateriaal als het hoofdgebouw
 of in andere 

esthetisch verantw
oorde m

aterialen (bijv. hout). Bijgebouw
en opgebouw

d m
et betonplaten 

zijn niet toegestaan.  

Carports 

- 
Carports w

orden uitgevoerd in hout, m
etaal of hetzelfde m

ateriaal als het hoofdgebouw
. 

 

1.8 
Bodem

 en reliëf 
Richtinggevend 

Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 
O

nbebouw
de gronden kunnen afgegraven of aangevuld w

orden in functie van het bouw
rijp 

m
aken van desbetreffende gronden. Voor bouw

rijpe gronden zijn reliëfw
ijzigingen beperkt tot 

0,50m
. De reliëfw

ijziging m
ag de natuurlijke w

aterafloop tussen de verschillende percelen niet 
belem

m
eren. 

Gezien de ligging in zeer kw
etsbaar gebied volgens de grondw

aterkw
etsbaarheidskaart dient er 

voldoende aandacht besteed te w
orden aan deze problem

atiek, en dient er extra op toegezien 
te w

orden dat er geen verontreiniging naar het grondw
ater zal optreden. 

Indien er perm
anente bem

alingen of bijkom
ende verbindingen m

et de grondw
atertafel w

orden 
tot stand gebracht is het aangeraden een bijkom

end onderzoek te laten uitvoeren om
 de im

pact 
op de grondw

aterhuishouding in te kunnen schatten. 
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1.9 
W

aterhuishouding en nutsvoorzieningen 
Richtinggevend 

Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 
Binnen alle zones is de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de opvang van hem

elw
ater en 

de integratie van infiltratievoorzieningen toegelaten, alsook de aanleg van nutsleidingen. 
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2 
Bijzondere bepalingen 

2.1 
Loten 1 tem

 4129 (privaat) 

2.1.1 
Bestem

m
ing 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

Het 
projectgebied 

betreft 
een 

residentiële 
verkaveling 

w
aar voornam

elijk gew
oond w

ordt. 

Slechts een beperkt gedeelte van de w
oning kan ingericht 

w
orden als nevenbestem

m
ing. Het accent ligt op 'w

onen'. 
N

evenbestem
m

ingen die veel verkeer genereren, zijn hier 
ongew

enst. 

Binnen de bijgebouw
en w

orden geen nevenbestem
m

ingen 
toegestaan, 

enkel 
ondersteunende 

functies 
voor 

de 
hoofdbestem

m
ing zoals een garage, carport, bergplaatsen, 

tuinserre, overdekt terras, technische/sanitaire ruim
te bij 

zw
em

bad enz. 

Voor de definitie van zorgw
onen w

ordt verw
ezen naar de 

Vlaam
se Codex Ruim

telijke O
rdening (VRCO

) art. 4.1.1. 

 

Hoofdgebouw
en en uitbreidingen 

Hoofdbestem
m

ing 
De hoofdbestem

m
ing is w

onen. Hierbij dienen alle w
oningen ééngezinsw

oningen te zijn. Een 
zorgw

oning in com
binatie m

et een ééngezinsw
oning w

ordt ook toegestaan.  

Loten 1926 t.e.m
. 3324 dienen ontw

ikkeld te w
orden als bescheiden w

oonaanbod. 

N
evenbestem

m
ingen 

N
evenbestem

m
ingen zijn toegestaan onder volgende voorw

aarden: 

- 
De nevenbestem

m
ing is niet hinderlijk voor het w

onen en bedraagt m
ax. 100m

². 

- 
De m

inim
um

 w
oonoppervlakte bedraagt 70%

 van de totale bruto vloeroppervlakte van 
het gebouw

. 

- 
De nevenbestem

m
ing kan enkel een vrij beroep om

vatten. 

- 
Parkeren gebeurt geclusterd of op eigen terrein. 

Bijgebouw
en 

De bestem
m

ing van de bijgebouw
en dient com

plem
entair te zijn aan de hoofdbestem

m
ing. De 

bijgebouw
en m

ogen alle ondersteunende bestem
m

ingen voor de hoofdbestem
m

ing om
vatten. 

Een feitelijke bedrijfsuitvoering of een w
oonfunctie is niet toegelaten. 
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2.1.2 
Bebouw

ingsvoorschriften 

2.1.2.1 
Hoofdgebouw

en 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

 

 

Bouw
vorm

 
- 

Zow
el open als halfopen bebouw

ing conform
 het verkavelingsplan.  

Inplanting 
- 

Hoofdgebouw
en kunnen voorzien w

orden binnen het op het verkavelingsplan aangeduide 
bouw

kader. Het bouw
kader kan volledig bebouw

d w
orden. De w

oningen dienen een 
kw

aliteitsvolle voorgevel te voorzien ten opzichte van het openbaar dom
ein. 

Bouw
volum

e hoofdgebouw
en 

Hoofdvolum
e 

- 
Er w

orden m
axim

um
 2 bouw

lagen toegelaten eventueel m
et set back;  

- 
Het niveau van het gelijkvloers m

ag m
axim

um
 40cm

 boven het m
aaiveld liggen; 

- 
De kroonlijsthoogte bedraagt m

axim
um

 7m
; 

- 
De nokhoogte bedraagt m

axim
um

 12m
; 

- 
Dakvorm

 is vrij, dakhelling 0° tem
 45° m

ogelijk; 

- 
Voor halfopen bebouw

ing bepaalt de eerste aanvrager de kroonlijsthoogte en de 
dakvorm

 van de zijgevel. De tw
eede aanvrager dient aan de voorzijde (=straatzijde) 

van de w
oning dezelfde kroonlijsthoogte en dakhelling te volgen. De gekoppelde 

w
oningen dienen qua vorm

 en uitzicht één architecturaal geheel te vorm
en.  

- 
Dakterrassen zijn niet toegestaan. 
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2.1.2.2 
Bijgebouw

en 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

        
 

De totale oppervlakte van de bijgebouw
en blijft beperkt tot 10%

 van de perceelsoppervlakte, 
m

et een m
axim

um
 van 40m

². 

Achtertuinstrook 
- 

In de achtertuinstroken zijn alle vorm
en van bijgebouw

en toegestaan. 

- 
De plaatsing van de bijgebouw

en gebeurt tot op 2 m
eter van de perceelsgrenzen. De 

vrijstaande bijgebouw
en kunnen in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens 

geplaatst w
orden m

its akkoord van de eigenaar van het aangrenzend perceel. 

- 
Dakvorm

 is vrij  

- 
Aangrenzende bijgebouw

en dienen dezelfde dakvorm
, bouw

hoogte en voorbouw
lijn te 

bezitten. 

- 
M

axim
um

 1 bouw
laag toegestaan. De kroonlijsthoogte bedraagt m

ax. 3m
. De totale 

bouw
hoogte bedraagt m

axim
um

 4,50m
.  

Zijtuinstrook 
- 

In de zijtuinstrook kunnen enkel in het daartoe voorziene bouw
kader op het grafisch plan 

bijgebouw
en w

orden voorzien. 

- 
In deze zone zijn zow

el garages als carports, eventueel in com
binatie m

et een beperkte 
fietsenberging, toegestaan; 

- 
De dakvorm

 is verplicht een plat dak; 

- 
M

axim
um

 1 bouw
laag toegestaan. De kroonlijsthoogte bedraagt m

ax. 3m
; 

- 
Aangrenzende bijgebouw

en dienen dezelfde kroonlijsthoogte en voorbouw
lijn te bezitten. 

Voortuinstrook 
- 

In de voortuinstrook w
orden geen bijgebouw

en toegestaan. 

achtertuinstrook 

zijtuinstrook 

voortuinstrook 

w
oning 
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2.1.3 
Terreinaanleg 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

De voortuinstroken fungeren als stalplaats voor de w
agen, 

als toegang tot de w
oning en als tuinzone. Daarnaast 

spelen ze ook een belangrijke rol in het straatbeeld, als 
overgangszone tussen de publieke ruim

te en de w
oning. 

Parkeren 
in 

de 
voortuin 

gebeurt 
geclusterd 

(zodat 
verharding 

ook 
geclusterd 

gebeurd 
en 

grotere 
aaneengesloten groengebieden ontstaan). 

In 
de 

zij- 
en 

achtertuin 
is 

het 
m

ogelijk 
terrassen, 

toegangspaden enz. aan te leggen. De verhardingen dienen 
beperkt te blijven, enerzijds om

 het groene karakter van de 
w

ijk 
te 

vrijw
aren, 

anderzijds 
om

 
de 

druk 
op 

de 
w

aterhuishouding te beperken.  

Verhardingen 
w

orden 
m

axim
aal 

w
aterdoorlatend 

uitgevoerd ifv w
aterhuishouding, uitgezonderd terrassen. 

Algem
een 

De 
aangelegde 

verhardingen 
per 

afzonderlijk 
perceel 

m
oeten 

beperkt 
blijven 

tot 
de 

noodzakelijke voorzieningen voor oprit(ten), toegang, voertuigstalling, terrassen en tuinpaden.  

Enkel voor de aanleg van terrassen is een dichte verharding toegestaan, m
et een m

axim
um

 van 
30m

² 
per 

w
ooneenheid. 

O
verige 

verhardingen 
w

orden 
uitgevoerd 

in 
w

aterdoorlatende 
verharding.  

Parkeervoorzieningen dienen per lot geclusterd te w
orden.  

Voortuinstroken 
De verhardingen in de voortuinstroken w

orden enkel toegelaten in functie van parkeren en 
toegang tot de w

oning. Voortuinstroken dienen voor m
inim

aal 50%
 groen te w

orden ingericht. 
Er w

ordt verplicht beplanting voorzien bestaande uit streekeigen bom
en en beplanting.    
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2.2 
Loten 30 tem

 31 42 en 43 (privaatopenbaar) 

2.2.1 
Bestem

m
ing 

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

Deze loten zijn bestem
d als sperstrook om

 een eventuele 
toekom

stige ontw
ikkeling op de aangrenzende percelen 

m
ogelijk te m

aken. 

Deze loten blijven eigendom
 van de verkavelaar en gevoegd bij de latere ontw

ikkeling van de 
aangrenzende percelen. 

Deze loten dienen voor de realisatie van de interne ontsluiting voor gem
otoriseerd en langzaam

 
verkeer en voor de opvang van hem

elw
ater. 

 

2.3 
Loten 32 tem

  442 (openbaar) 

2.3.1 
Bestem

m
ing  

Richtinggevend 
Verordenend 

Toelichting 
Stedenbouw

kundige voorschriften 

Deze loten zijn bestem
d als sperstrook om

 een eventuele 
toekom

stige ontw
ikkeling op de aangrenzende percelen 

m
ogelijk te m

aken. 

Dit lot dient voor de realisatie van de interne ontsluiting voor gem
otoriseerd en langzaam

 
verkeer, de aanleg van een park en voor de opvang van hem

elw
ater. 

Deze 
loten 

blijven 
eigendom

 
van 

de 
verkavelaar 

gezien 
de 

latere 
ontw

ikkeling 
van 

de 
aangrenzende percelen. 

Een aantal van deze loten w
orden in gebruik genom

en als tijdelijke ontsluiting.  

 


